Виды и объёмы потребляемых энергоресурсов в целом по итогам 2016 года

Вид энергоресурса
Объём ресурса
Средняя стоимость единицы энергоресурса, руб
Затраты, руб
Доля затрат, %

Электроэнергия, кВт*ч
2929
6,8
19917,2
0,9

Уличное освещение ,кВт
322610
6,8
2193751,1
94,8

ХВС, мЗ
22.0
75,03
1624,92
0,06

ГВС, мЗ (Гкал)
0,00
0,00
0,00
0,оо

Канализация
22.0
36,93
812,46
0,04

Тепловая энергия, Гкал
71,68
1331,4/1376,3
96788,48
4,2

Газ, мЗ
              0,00
               0,00
            0,00
0,00

ГСМ, мЗ
              0,00
              0,00
0,00
0,00

Энергозатраты, всего (Dnp)
2312894,16
100,00

Финансовый бюджет учреждения по итогам 2016 года составил 40309 тыс.. (Dr(W) Коэффициент энергоэффективности учреждения (ЭЭпр) - отношение бюджета учреждения i в целом по учреждению к затратам на энергоресурсы за соответствующий период Dnp (табл. 1.):

ЭЭпр = 40309000/2312894,16 = 17,43

Основными видами потребляемых энергоресурсов в учреждении являются: Электроэнергия на уличное освещение – 94,8% ;Тепловая энергия -доля 4,2%; - Электроэнергия в здании Администрации – 0,9 %; -ХВС- 0,06%; Канализация- 0,04%;ГВС- 0 %; -ГСМ-0%,Газ-0%.

Оснащение учреждения коммерческими приборами учёта в 2016 году

Энергоресурс
Кол-во приборов учета, 2016 год
% обеспеченности

Электроэнергия
1
100

Хол. вода
1
                100

Гор.вода
0
0

Газ
0
0

Теплоэнергия
0
0

Фактическое потребление энергоресурсов учреждением за 2016г.

Таблица 2

Ресурс
согласно приборов учёта
без приборов учёта
Удельный расход на 1 чел.

(16)
Удельный расход на 1 кв. метр общей площади, в год

(200)
доля, % /год

Электроэнергия

Здания Адм.
(Уээ) КВт
2929

183
X
X


(D33)py6.
19917,2

1244,8
X
0,9

Хол. вода
(Vb) Куб.м
22
0
1,37
X
X


(DB) руб.
1624,9
0
101,55
X
0,06

Гор.вода
(Угвс) ГКал
0,00
0
0,00
X
X


(Dree) руб.
0,00
0
0,00
X
0,00%

Теплоэнергия
(Vt) ГКал
0,00      
71,68
X
0.35
X

(тепло)
(Dt) руб.
0,00
96788,48
X
483,94
4,2

Электроэнергия на ул.освещ.
(Уэу) КВт
           0,00
322610
            Х
Х
X


D3у)py6.
           0,00
2193751,1
             Х
                 Х
94,8

Канализация
(Vк) Куб.м
22
           0
X
                Х
             Х


(Dк) руб.
812,46
           0
X
0,00
0,04

Всего потребление, руб. (Dnp)

.    

 22354,56
2290539,58


100,00%

Энергоёмкость учреждения по водоснабжению Эв (НЕТТО) по водоснабжению за 2016 год:

'   Эв = DB/ VB / Кп р (руб/куб.м), где :

DB - годовой суммарный объём затрат учреждения на энергоресурсы (табл. 2), руб.;

VB - годовой суммарный объём потребления энергоресурса, куб.м;

К„ р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги. Введён для

возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2016г.).

Кп р на 2016 год равен 1,00.

Эв = 1624,90 /22= 75,03 руб/куб.м Энергоэффективность учреждения по водоснабжению

Коэффициент энергоэффективности учреждения (ЭЭВ) - отношение объёма затрат учреждения Dnp на все энергоресурсы к годовому объёму затрат на водоснабжение DB:

ЭЭВ = Dnp / DB

ЭЭВ = 2312894,16/1624,9= 1423,41

Энергоёмкость учреждения по канализации Эк (НЕТТО) по канализации за 2016 год:

'   Эк = Dк/ Vк / Кк р (руб/куб.м), где :

Dк - годовой суммарный объём затрат учреждения на энергоресурсы (табл. 2), руб.;

Vк - годовой суммарный объём потребления энергоресурса, куб.м;

Кк р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги. Введён для

возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2016г.).

Кк р на 2016 год равен 1,00.

Эк = 812,46 / 22,0/1,00= 36,93руб/куб.м Энергоэффективность учреждения по канализации

Коэффициент энергоэффективности учреждения (ЭЭк) - отношение объёма затрат учреждения Dnp на все энергоресурсы к годовому объёму затрат на водоснабжение DB:

ЭЭк = Dnp / Dк

ЭЭВ = 2312894,16 /812,46= 2846,78

                                              Энергоёмкость учреждения по отоплению

                              Эт (НЕТТО) по отоплению за 2016 год:

Эт = DT/ VT / К„ р (руб./Гкал), где :

DT - годовой суммарный объём затрат учреждения на энергоресурсы по услуге (табл. 2), руб.;

VT - годовой суммарный объём потребления энергоресурса, Гкал;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной

период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих

периодов с базовым (2016г.).

Кп р на 2016 год равен 1,00.

Изменяется  по  решению  органа  pегyлиpoвaния .   Например,   предельный   индекс  удорожания  \

снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно,

коэффициент Кп р= 1,09

Эт – 96788,48/ 71,68 /1,00- 1350 руб./Гкал                                               

                                              Энергоэффективность учреждения по отоплению

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭТ) - отношение объёма затрат учреждения Dnp на все энергоресурсы к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги DT:

)T = Dnp/DT

ЭЭТ = 2312894,16 / 96788,48 = 23,9

Энергоёмкость учреждения по электроснабжению Э33 (НЕТТО) по электроснабжению за 2016 года:

Э33 = D33/ V33/ Кп р (руб./кВт), где :

D33 - годовой суммарный объём затрат учреждения на энергоресурсы по услуге (табл. 2), руб.;

V33 - годовой суммарный объём потребления энергоресурса, кВт;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной

период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих

периодов с базовым (2016г.).

Кп р на 2016 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания \

снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно,

коэффициент Кп р= 1,09

Эээ = 19917,2 / 2929/ 1,00= 6,8 руб./кВт

Энергоэффективность учреждения по электроснабжению

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭ33) - отношение объёма затрат учреждения Dnp (руб.) на все энергоресурсы к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги DM:

(руб.)

ЭЭ33 = Dnp / D33

ЭЭ3 = 2312894,16 / 19917,2 = 116,1

Энергоёмкость учреждения по электроснабжению на уличное освещение

Э3у (НЕТТО) по электроснабжению за 2016 года:

Э3у= D3у/ V3у/ Кп р (руб./кВт), где :

D3у - годовой суммарный объём затрат учреждения на энергоресурсы по услуге (табл. 2), руб.;

V3у - годовой суммарный объём потребления энергоресурса, кВт;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной

период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих

периодов с базовым (2016г.).

Кп р на 2016 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания \

снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно,

коэффициент Кп р= 1,09

Ээу = 2193751,1 / 322610 / 1,00= 6,8руб./кВт

Энергоэффективность учреждения по электроснабжению на уличное освещение

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭ3у) - отношение объёма затрат учреждения Dnp (руб.) на все энергоресурсы к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги DM:

(руб.)

ЭЭ3у = Dnp / D3у

ЭЭу = 2312894,16 / 2193751,1 = 1,05

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

Общая величина снижения:

2017 год - 3%; от показателей 2016 года: Dnp- 3% = 69386 руб.;

2018 год - 6% от показателей 2016 года: Dnp- 6% = 138773руб.;;

2019 год - 9% от показателей 2016 года: Dnp- 9% = 208160 руб.;;

2020 год - 12% от показателей 2016 года: Dnp-12% = 277547руб.;;

2021 год - 15% от показателей 2016года: Dnp-15% = 346934 руб.;.

                        









